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THE Roaof

Demoversion mit
Originalinhalten

Felgengrofe vorne: FelgengroRe hinten: Reifenfilldruck vorne (bar): Reifenfilldruck hinten (bar):

3.00x19 4.50x17 2,5 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

L —

Vorderachse: < Zulassige Reifendimensionen > Hinterachse:

Mégliche Kombinationen:
120/70R19 M/C 60V TL ContiTrailAttack 3 170/60R17 M/C 72V TL ContiTrailAttack 3
120/70ZR19 M/C 60W TL ContiTrailAttack 3 170/60ZR17 M/C 72W TL ContiTrailAttack 3
120/70ZR19 M/C 60W TL i 170/60ZR17 M/C (72W) TL ContiRoadAttack 3
120/70ZR19 M/C 60W TL 170/60ZR17 M/C 72W ContiRoadAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

Bei der TKC80 M+S Bereifung ist eine Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 160 km/h zuldssig. Diese muss im Blickfeld des
Fahrzeudfiihrers sinnféllig angegeben sein (M+S Aufkleber).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
Dlent als Unbedenkl|chke|tsbesche|n|gung (Begutachtung gemaB §19 (2) StVZO nicht erforderllch)

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Fur eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.



